ООО «ТПК Автопак»

стоимость материалов для печати 

	Наименование
	Описание
	Плотность (г/м2)
	Размер, м
	Стоимость, руб./м2

	Soljet
NEOFLEX 520

Матовый, 

Пр-во: Корея
	Frontlit литой – Плетение 20х20 нитей/дюйм (1000х1000D) прочность на растяжение:  2200/1900 Н/5см. Прочность на разрыв 180/180 Н.Адгезия – 80 Н/5см. Диапазон рабочих температур: -30 + 70оС.
	520
	 3,20х50 

2,50х50

2,20х50 1,60x50

1,37х50
	78,60

	Soljet
NEOFLEX 500

Пр-во: Корея
	Frontlit литой – Плетение 18х13 нитей/дюйм (1000х1000D) прочность на растяжение 2480/1450 Н/5см.Прочность на разрыв 210/190 Н. Матовый. Диапазон рабочих температур: -30…+70°С
	500
	3,2x50
	74

	Soljet
NEOFLEX 440

Матовый, 

Пр-во: Корея
	Frontlit литой –Плетение 18х13 нитей/дюйм (1000х1000D) прочность на растяжение 2460/1440 Н/5см.Прочность на разрыв 205/185 Н Диапазон рабочих температур: -30…+70°С
	440


	3,20х75 2,20х50

1.60x50 1,37х50
	68

	Soljet Frontlit Arctic 440

матовый
Пр-во: Китай
	Плетение 9х9 нитей/дюйм, (1000х1000 D),

Диапазон рабочих температур: -30…+70°С

прочность на растяжение 1350/1200 Н/5см.

Прочность на разрыв 245/185 Н. Адгезия – 60 Н/5см.
	440
	3.20x50 


	52

	Soljet Frontlit Arctic 510

матовый
Пр-во: Китай
	Плетение 9х9 нитей/дюйм, (1000х1000 D),

Диапазон рабочих температур: -30…+70°С

прочность на растяжение 1350/1200 Н/5см.

Прочность на разрыв 245/185 Н. Адгезия – 60 Н/5см.
	510
	3.20x50 


	64

	Soljet Frontlit

FRL 330 матовый
Пр-во: Китай
	Frontlit ламинированный. Плетение - 18х12 нитей/см. (200х300D). Прочность на растяжение:  500/310 Н/5см. Прочность на разрыв 150/150 Н. Адгезия – 50 Н/5см. Температура: – 10… +70оС.
	330


	3,20х75


	30,50


	Soljet Frontlit 

FRL 440 матовый
Пр-во: Китай
	Frontlit ламинированный. Плетение - 18х12 нитей/дюйм. (300x500). Прочность на растяжение:  700/650 Н/5см. Прочность на разрыв 140/130 Н.  Адгезия – 50 Н/5см. Температура: – 10… +70оС.
	440


	3,20x50 2.50x50

2,20х50

1,60x50

1,37х50
	39,50

	Soljet Frontlit 

FRL 510 матовый
Пр-во: Китай
	Frontlit ламинированный. Плетение - 18х12 нитей/дюйм. (300x500). Адгезия – 50 Н/5см.

Прочность на растяжение:  750/750 Н/5см. Прочность на разрыв 200/200 Н.  Температура: – 10… +70оС.
	510


	3,20x50


	50

	Soljet Blockout
Матовый

Пр-во: Корея
	Blockout - плетение 25х25 нитей/дюйм (500х500D), наличие покрытия – двустороннее.  Прочность на растяжение:  1900/1400 Н/5см.Диапазон рабочих температур: -30… +70оС светостойкость - 7 – 8
	620
	3,20x50 2,50x50 1,52x50 1,37x50 
	118,30

	Soljet Backlit Матовый

Пр-во: Корея
	Backlit ​– светорассеивающий литой материал с прозрачностью 25%. Двусторонняя лакировка, прочность на растяжение 2100/1900 Н/5см. Диапазон рабочих температур: -30…+70°С
	510
	3,20х50 2,50х50 
	137

	Soljet Mesh-Net
(без подложки)

 Пр-во: Корея
	Mesh (Сетка) - материал ячеистой структуры. Прочность на растяжение: 1000/1000 Н/5см, на разрыв: 200/200 Н. Диапазон рабочих температур:     -30… + 70оС
	250
	3,20х75 
	63,50
c подл — 71,60

	Бумага Blue Back                Пр-во: Италия Mosaico
	Blue back – бумага с голубой подложкой

прочность на разрыв MD – 5.8 kH/m CD – 3.5 kH/m. Белизна 92-95%
	115
	1,6х250

1,6х900
	16,30
14

	Бумага Blue Back                Пр-во: Испания Aralar
	Blue back – бумага с голубой подложкой

прочность на разрыв MD – 6.2 kH/m CD – 4.3 kH/m. Удлинение MD – 2.3%  CD – 4.0%.  Белизна 92-98%
	115
	1,60х300
	15


	Бумага City Light                 Пр-во: Италия Mosaico
	City Light – постерная бумага для афиш.    Прочность на разрыв MD – 7.5 kH/m CD – 4.5 kH/m. Удлинение

MD – 2,5%  CD – 3.5%  Белизна 97-99%
	150
	1,60х100

1,60х250

1,40х250

1.27x250
	23

	Пленка для печати       JUTU Китай
	Тип поверхности: матовая, глянцевая. Постоянный клей.  -30…+70°С
	100 мкм
	1,07х50 1,27х50

1,37х50

1,52х50
	48


